
PLANOX ECO
FEUCHTRAUMLEUCHTEN FÜR INNEN- UND AUSSENRÄUME 

LUMINAIRES FOR HUMID/MOIST ENVIRONMENTS FOR INDOOR AND OUTDOOR USE



Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration

Steckbrief Characteristics

•	Designorientierte Feuchtraumleuchte 

• Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenauf-hel-
lung

• 1:1 Ersatz für Leuchtstofflampen

•	Farbwiedergabe Ra 80

•	Farbtemperatur 4000 K

•	Schlagschutz: IK 08

•	50.000 h LED Lebensdauer (L80/B10)

•	  Leuchten mit begrenzter Oberflächen-
temperatur, für Betriebsstätten geeignet 
die durch Staub oder Faserstoffe feuer-ge-
fährdet sind

•	Betriebsbereich - 30 °C bis + 40 °C

•	Schutzart IP 66

•	Gehäuse und Endkappen aus schlagzähem 
Polycarbonat (PC)

•	Die spritzgegossenen Diffusoren sind  
innenprismatisch, UV-resistent und  
bieten eine homogene Lichtabgabe

•	Flexible Installation durch verschiebbare 
Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaus-
tausch

•	Serienmäßige Durchgangsverdrahtung  
für weitere Leuchten (Schutzklasse II)

•	Beidseitige Kabelinstallation durch 
Drehverschluss

•	Komfortable Leitungseinführung über  
Kabelverschraubung an beiden Enden

Einsatzgebiete:

- Tiefgaragen, Parkhäuser

- Lagerhallen

- Ladebereiche

- Sägewerke

- Schreinereien

- Produktionshallen

- Werkstätten

- Technikräume

- Vordachbeleuchtung

•		Design-oriented moisture-proof luminaire 

• Rearwards-directed light to illuminate the 
ceiling

•	1:1 replacement for fluorescent lamps

•	Colour rendering Ra 80

•	Colour temperature 4000 K 

•	Impact protection: IK08

•	LED service life: approx. 50,000 hours 
(L80/B10)

•	  Luminaires have a limited surface 
temperature and are suitable for premises 
where dust or fibres can create a fire risk

•	Operating range - 30 °C to + 40 °C

•	Type of protection: IP 66

•	Housing and end caps: made of shock-
proof polycarbonate (PC)

•	The mould cast diffusers are realized as 
inner prisms, UV resistant and provide 
homogenous light distribution

•	Flexible installation through sliding mounting 
bracket. Ideal for luminaire replacement

•	Through-wiring as standard for further 
luminaires (safety class II)

•	Cable installation on both sides through 
turn lock fastener

•	Comfortable cable entry through 
cable screw fittings at both ends

Application:

- 	garages, car park

- warehouses

- loading area

- 	sawmills

- 	carpenter‘s

- 	production halls

- worksshops

- 	engineering rooms

- canopy roof illumination
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Produktdetails | Product details

Im Lieferumfang enthalten: 
Deckenmontagebügel und Triangel-Bügel für 
Pendelmontage. | 

Included in scope of delivery: 
Ceiling mounting bracket and triangular bracket  
for pendant mounting. 

Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung 
Homogene Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung. |

Rearwards-directed light to illuminate the ceiling 
Homogeneous illumination through satin finish diffuser.

Einfaches Anschließen durch Klemme mit Steck- 
anschluss, serienmäßige Durchgangsverdrahtung  
auf Platine. | 

Simple connection by means of terminal with 
push-on connector, on-board through-wiring as 
standard.

Geringe Erwärmung. Für Betriebsstätten mit 
begrenzter Oberflächentemperatur geeignet. |

Low heat generation, suitable for workshops with 
limited surface temperatures.

Gehäuse und Diffusor aus schlagzähem PC. |

Housing and diffuser made of shockproof PC.

Werkzeugloses Öffnen und Schließen durch Drehverschluss, serienmäßige Kabelverschraubung. |

Can be opened and closed without tools using a turn lock fastener, cable screw fitting as standard.

Flexible Installation durch verschiebbare 
Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. |

Flexible installation through sliding mounting 
bracket. Ideal for luminaire replacement.
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451176.009 (19 W) - max. 63 Leuchten / maximum 63 luminaires

451177.009 (22 W) - max. 55 Leuchten / maximum 55 luminaires

451178.009 (41 W) - max. 30 Leuchten / maximum 30 luminaires

451179.009 (35 W) - max. 35 Leuchten / maximum 35 luminaires

451180.009 (63 W) - max. 19 Leuchten / maximum 19 luminaires

Durchgangsverdrahtung serienmäßig - maximale Anzahl der Leuchten je Leistungsstufe | 
Through-wiring as standard - maximum number of luminaires per power level{

Decken- und Wandleuchten |  
Serie: Planox ECO

Schutzart: IP 66 
Schutzklasse: II 
Schlagschutz: IK08 
Glühdrahtprüfung: 850°C
Seitenteile Kunststoff grau Polycarbonat. Diffusor 
Kunststoff opal Polycarbonat. Betriebsgerät gekap-
selt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor 
und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über 
Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch 
Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit 
integrierter Durchgangsverdrahtung für das Anein- 
anderreihen von weiteren Leuchten der Schutz- 
klasse II. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und 
Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang 
enthalten.

 
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, 

für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder 
Faserstoffe feuergefährdet sind.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten

Lieferbare Farbe: grau

Ceiling and wall luminaires |  
Series: Planox ECO

Type of protection: IP 66 
Protection class: II 
Impact protection: IK08 
Glow Wire Test: 850°C
Side panels plastic, grey polycarbonate. Diffuser 
plastic, opal polycarbonate. Converter encapsula-
ted, integrated and permanently connected to the 
diffuser and side panel. Comfortable wiring through 
cable screw fittings. Simple to install through turn 
lock fastener on both sides.  
Luminaire with integrated through-wiring for lining 
up further safety class II luminaires. Ceiling moun-
ting bracket made of stainless steel and triangular 
bracket for pendant mounting included in the scope 
of delivery.

 
Luminaires with limited surface temperature, 

suitable for premises where dust or fibres can 
create a fire risk.

LED included.

Available colour: grey

Bestellnummer | 
Reference number

Abmessungen |  
Dimensions

Lampe |  
Lamp

Lichtfarbe |
Light colour

Leuchten- 
lichtstrom | 
Luminaire  
flux

System- 
leistung |  
System 
power

EEK |  
EEC

 € brutto ohne 
MwSt. | 
€ gross  

without VAT

Decken- und Wandleuchten | Ceiling- and wall luminaires� Preisgruppe 11 | Price category 11
Länge L 750 mm | Length L 750 mm
451176.009 L 750, B 67, H 56 LED 840 1900 lm 19 W A+ | A+ 84,80
Länge L 1350 mm | Length L 1350 mm
451177.009 L 1350, B 67, H 56 LED 840 2800 lm 22 W A+ | A+ 100,70
451178.009 L 1350, B 67, H 56 LED 840 4900 lm 41 W A+ | A+ 120,90
Länge L 1650 mm | Length L 1650 mm
451179.009 L 1650, B 67, H 56 LED 840 3650 lm 35 W A+ | A+ 133,60
451180.009 L 1650, B 67, H 56 LED 840 6750 lm 63 W A+ | A+ 149,50 

L HB

Vergleich | Comparison

LED : konventionelle Lampen
LED : conventional lamps 

LED 19 W 
≈ 2 x 18 W T8 (52 W KVG | CB)

LED 22 W 
≈ 1 x 36 W T8 (43 W KVG | CB)

LED 35 W 
≤ 1 x 58 W T8 (67 W KVG | CB)

LED 41 W 
≈ 2 x 36 W T8 (86 W KVG | CB)

LED 63 W 
≈ 2 x 58 W T8 (134 W KVG | CB) 

Energy saving

63 % 
Up to

T8

 451179.009

40

80

120

160

200 cd/klm

451179.009

Raum 20 x 10 x 3 m (0,75 m)

100 lx 200 lx 300 lx 500 lx

8 16 26 40

451180.009

Raum 20 x 10 x 3 m (0,75 m)

100 lx 200 lx 300 lx 500 lx

5 10 15 25
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*	 Betriebsstunden (2070 h/a)
**	 Strompreis von 0,21 €/kWh 					   
***	 CO2-Emission 590 g/kWh
****	 bezogen auf 3-Jahres Wartungszyklus; Personalkostenpauschale 20 € zzgl. Leuchtmittelkosten  
	 pro Leuchte

*	 Operating	hours (2070 h per year)
**	 Electricity	rate of 0,21 €/kWh 					   
***	 CO2-emission 590 g/kWh
****	 Relating to a maintenance cycle of 3 years; fixed rate of labour cost 20 € per luminaire plus  	
	 costs for lamps/LED modules

Beispielberechnungen |  
Specimen product performance comparison

Feuchtraumwannenleuchte mit Leuchtstofflampe |  
Luminaire for moist/humid environments with comact fluorescent lamp Planox ECO LED

Energy saving
48  %

Energy saving
52  %

Energy saving
53  %

Energy saving
63  %

    1 x T8  58 W  (KVG | CB)       LED 35 W Einsparung | Saving
Anzahl der Leuchten 35 35
Systemleistung | System power 67,00 W 35,00 W
Stromverbrauch/a* | Power consumption/year* 4.854,15 kWh 2.535,75 kWh 2.318,40 kWh
Stromkosten/a** | Electricity costs/year** 1.019,37 € 532,51 € 486,86 €

CO2 Emission/a*** | CO2 emission/year*** 2.863,95 kg 1.496,09 kg 1.367,86 kg

    2 x T8  36 W  (KVG | CB)       LED 41 W Einsparung | Saving
Anzahl der Leuchten 35 35
Systemleistung | System power 86,00 W 41,00 W
Stromverbrauch/a* | Power consumption/year* 6.230,70 kWh 2.970,45 kWh 3.260,25 kWh
Stromkosten/a** | Electricity costs/year** 1.308,45 € 623,79 € 684,65 €

CO2 Emission/a*** | CO2 emission/year*** 3.676,11 kg 1.752,57 kg 1.923,55 kg

    2 x T8  58 W  (KVG | CB)       LED 63 W Einsparung | Saving
Anzahl der Leuchten 35 35
Systemleistung | System power 134,00 W 63,00 W
Stromverbrauch/a* | Power consumption/year* 9.708,30 kWh 4.564,35 kWh 5.143,95 kWh
Stromkosten/a** | Electricity costs/year** 2.038,74 € 958,51 € 1.080,23 €

CO2 Emission/a*** | CO2 emission/year*** 5.727,90 kg 2.692,97 kg 3.034,93 kg

    2 x T8  18 W  (KVG | CB)       LED 19 W Einsparung | Saving
Anzahl der Leuchten 35 35
Systemleistung | System power 52,00 W 19 W
Stromverbrauch/a* | Power consumption/year* 3.767,40 kWh 1.376,55 kWh 2.390,85 kWh
Stromkosten/a** | Electricity costs/year** 791,15 € 289,08 € 502,08 €

CO2 Emission/a*** | CO2 emission/year*** 2.222,77 kg 812,16 kg 1.410,60 kg



RZB
Rudolf Zimmermann, 
Bamberg GmbH
Rheinstraße  Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +
Telefax +

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

(other countries)
Telefon +49 951/79 09-374
Telefax +49 951/79 09-212

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu
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